
  

 

 

 

  
        

                       

                         Product   Data  Sheet 
  

 
                             

 :    محصول معرفی              

 و بصورت رزين پلی يور و حلال هاي آروماتيكبر پايه   تك جزئیماده اي    PU1000ماستيك                                             

 در برابر عوامل جوي ، مخصوص ترکيباتبه علت داشتن   اين ماستيك.   خمير آماده به مصرف است                                           

 ازپس   PU1000  پوشش انجام شده توسط ماستيك. است  املاح معدنی و اسيدهاي رقيق مقاوم                                            

 .اف پذير و  ضد آب تشكيل می دهد ساعت قشري انعط 42گذشت                                             

  :  موارد مصرف               

  پوزيت، سنگ نما ، ورق هاي کام گالوانيزه ،پرکردن درزهاي فلنچ ، ورقهاي استيل و شيروانی 

 و مخازن آّب آبندي سطوح بتنی و سيمانی منهول هاي فاضلاب 

 پر کردن درزهاي اجرائی منابع آب و کانال هاي آبرسانی 

  قرار دارند  يايیيمشپوشش لوله ها و سطوح بتنی و فلزي که درمعرض آلودگی هاي 

 

 :مزايا                 

  و گازهاي شيميايی محيط هاي اسيديمقاوم در برابر 

  مقاوم در برابر ولتاژهاي الكتريكی ،  تغييرات آب و هوايی و اشعهUV  خورشيد 

  چسبندگی بسيار عالی به کليه سطوح بتن ، فلز ، چوب ، سنگ 

 اجراي سريع و آسان و امكان استفاده در سطوح افقی ، شيب دار و عمودي 
 

 SSPC – Paint 12 و   ASTM-D5329و    ASTM-D412بر اساس استاندارد    اين محصول  :استاندارد                

  .قابل ارائه و ارزيابی است                                        

 .گردد  عرضه می  کيلوگرمی  42 ظروفاين محصول در           :بسته بندی                
  

  : مشخصات فیزيکی و شیمیايی                  
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PU1000    پلی يورتان ماستیک 
 

RESULT TEST 
Paste Form 

Milky White Color 

1.4    Kg/liter Density 

1500 %           ( ASTM – D412 ) Elongation  at  Break 

No  Flow          ( ASTM – D5329 )  Flow  @  135°C , mm 

Passed           ( ASTM – D5329 ) Bond  to Concrete 

90 % Solid  content 

3 – 7 day Cure  rate  at   20°C , 50%RH 

Excellent  to  dilute acids Chemical  resistance 

 (Passed          ( SSPC – Paint 12 Low  Temperature  Flexibility  @  -25°C 
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      :طريقه كاربرد                   

   خشك ، تميز و عاري از هرگونه گرد وغبار و مواد چربی و نفتی بوده و  "سطح زيرکار بايد کاملا 

 .هرگونه  مواد اضافه يا خارجی چسبيده به سطح يا قطعات سست آن جدا شود                                                

   جهت شستشوي مواد چربی و قطعات سست چسبيده به سطح می توان از يك واترجت با فشار آب 

 .ز بين بردن گرد و غبار می توان از يك کمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود متناسب و جهت ا                                              

   ماستيكPU1000  ميگردد اعمال  ها به وسيله کاردك بر روي سطوح و درون درز. 

  

 :    میزان مصرف      
  

 مقدار مصرف عرض و عمق  ژوئن متر طول ژوئن 

1 20  mm × 10  mm  260   gr 

1 20  mm × 20  mm 560   gr 

1 30  mm × 30  mm 1260   gr 

 

  :شرايط نگهداری                  

   درجه سانتيگراد ، در بسته بندي اوليه و بدور از تابش مستقيم آفتاب نگهداري شود  20تا   0در دماي 

    ماه پس از تاريخ توليد است  6مدت زمان نگهداري. 

  محصول در بسته بندي اوليه و طبق شرايط مناسب نگهداري شود پس از هر بار مصرف باقی مانده. 
                                 

                                       :بهداشت و ايمنی  

   اين محصول در رديف محصولات خطرناك طبقه بندي نمی شود. 

  گردد در هنگام مصرف از دستكش ، ماسك و ابزار کار مناسب استفاده. 

  در صورت تماس با پوست ، موضع را با آب سرد و صابون شستشو دهيد  . 

 به پزشك مراجعه شود  "در صوت بلعيده شدن فورا            . 
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